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WIRING DIAGRAM  [CE219]
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High voltage at C (electrolytic capacitor) on outdoor unit.
For maintenance, discharge C to prevent electric shock.
If the fuse FU5 has blown out, the voltage is kept high 
at C. Usually LED shows that the charge of C is still high.
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POINTS À MESURER SUR 
CONNECTION MOTEUR

PROCÉDURES DE VÉRIFICATION DU MOTEUR 
DE VENTILATEURDE L’UNITÉ EXTÉRIEURE

5 À 1   Rouge - Noir

* Le résultat en Ω peut varier selon 
  la température ambiante.
  Les résultats exposés ont étés 
  obtenus à 76 degrés fahrenheit.

RESISTANCE
NORMALE

>41 Ω ou plus

3 À 1   Blanc - Noir >41 Ω ou plus

FM

1. Débranchez le connecteur CN3. Mesurez la 
 résistance entre les bornes 1-5, 1-3 et 3-5. 
 Si le résultat n’est pas le même sur toutes
 les connections, le moteur du ventilateur a 
 un problème et doit être remplacé. Sinon, 
 passez à l'étape 2.

2. Mesurez la tension des connecteurs 1-5 
 et des connecteurs 3-5 et vérifiez le signal 
 de retour en faisant tourner manuellement 
 le moteur de ventilateur. La fluctuation de 
 tension se doit d’être positive, dans le cas 
 contraire, le moteur du ventilateur doit être 
 remplacé.

Diagramme
de vérification
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TÉMOIN LUMINEUX PLASMACLUSTER (BLEU)

TÉMOIN LUMINEUX OPÉRATION (VERT)

TÉMOIN LUMINEUX TIMER (ORANGE)

Timer (Orange)

Témoin lumineux
unité intérieure 16 8 4 2 1

LAMPE CALCUL MAIN SUB

Opération (Vert) 4+1=5

2 2

5

Plasmacluster (Bleu)
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11-foisUnités 
intérieures et 
extérieures ne
fonctionnent
pas

Timer (Orange) Unité extérieure
Ventilateur DC

Unité extérieure
erreur de rotation 
du ventilateur DC

Erreur du circuit 
intégré du variateur 
de vitesse du 
ventilateur DC de 
l’unité extérieure

Erreur de verrouillage 
du ventilateur DC de
l’unité extérieure 

Détection d’erreur 
du ventilateur DC 
en rotation négative 
avant le démarrage
du compresseur

Erreur de détection de
courant de l'onduleur
du ventilateur DC

Unité extérieure DC
connecteur ouvert 
du ventilateur
Erreur

Vérifier le connecteur CN3 
du moteur de ventilateur DC 
de l'unité extérieure pour
une installation sécurisée.

Remplacer le moteur
du ventilateur de l'unité
extérieure.

Vérifiez le fusible “FUSE5”.

Aucune anomalie trouvé 
ci-dessus aux inspections 
(1) à (3).

(1) Corriger l'installation.(1)

Corriger l'installation.(2)

(2)

Remplacer la plaquette
électronique de l’unité
extérieure.

(3)

Remplacer la plaquette
électronique de l’unité
extérieure.

(4)

Remplacer la plaquette
électronique de l’unité
extérieure.

(1)

Remplacer le ventilateur
de l'unité extérieur.

(2)

Remplacer la plaquette
électronique de l’unité
extérieure.

(1)

Remplacer la plaquette
électronique de l’unité
extérieure.

(1)

Remplacer la plaquette
électronique de l’unité
extérieure.

(3)

Remplacer le ventilateur
de l'unité extérieur.

(2)

Vérifier si les valeurs de la
résistance du terminal de 
ventilateur sont uniformes.

(1)

Vérifier la continuité du 
moteur de ventilateur de 
l'unité extérieure.

(2)

Vérifier le moteur de ventilateur 
de l’unité extérieure pour une
rotation conforme.

(1)

(Arrêt temporaire de la
protection du circuit du 
ventilateur DC)

(1)

Vérifier le connecteur CN3 du 
moteur de ventilateur DC de
l’unité extérieure pour une
installation sécurisée

(1)

Aucune anomalie trouvé 
ci-dessus à l’inspections (1).

(2)

(1): Normale(2)

(3)

(4)

11 0
Operation (Vert)
Plasmacluster (Bleue)

Timer (Orange) 1
Operation (Vert)
Plasmacluster (Bleue)

AY-XP12THU

Timer (Orange) 2
Operation (Vert)
Plasmacluster (Bleue)

Timer (Orange) 5
Operation (Vert)
Plasmacluster (Bleue)

Timer (Orange) 4
Operation (Vert)
Plasmacluster (Bleue)

Timer (Orange) 3
Operation (Vert)
Plasmacluster (Bleue)


